%H l lpREss Datenblatt zu Kablové pasky HP-FIXIT® s etiketovacim polom, 210 x 2,5 prirodné

Kablové pasky HP-FIXIT® s
etiketovacim polom, 210 x 2,5
prirodné

Kabelbinder mit Beschriftungsfeld

Artikelnummer 06321

Gewicht 0.095kg
Slike so eksperimentalne.
Tehnicne specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.
Produktbeschreibung

e materidl: Polyamid 6.6 podla MIL 5-23190 E, UL 94 V-2
o teplotna odolnost: -40 °C az +80 °C

Produkteigenschaften

Material Polyamid 6,6

Sirka 2,5 mm

Prevedenie s polom na oznacovanie
Typ balenia 100

Odolnost voci teplote -40 °C - 80 °C

Dizka 210 mm

max. priemer zvazku 50 mm

Beschriftungsfeld 20,4 x 9,1 mm

Schvalenie UL Ano
Pevnost v tahu 8,1 KP
Farba priroda
Pevnost v tahu 79N
Znacka HP-Fixit®

Seite 1



%H l lpREss Datenblatt zu Kablové pasky HP-FIXIT® s etiketovacim polom, 210 x 2,5 prirodné

Weitere Bilder
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