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HIL-QUICK® Lisovacie kablové
oko ockova forma, polykarbonat
nespajkované, A 8 - 2,5, 1000 ks |
1000

Artikelnummer 10015 SQ

Gewicht 1.563kg
Slike so eksperimentalne.
Tehnicne specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.
Produktbeschreibung

e s rozsirenou izola¢nou objimkou

e vhodné pre harmonizované kable

e izola¢ny material: polykarbonat nepdjivy
o teplotny rozsah: -10 °C az +105 °C

e bezhalogénové

e Schvalené UL
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Datenblatt zu HIL-QUICK® Lisovacie kablové oko ockova forma, polykarbonat

Produkteigenschaften

Znacka

Menovity prierez
al

Hruibka materialu
d4

Schvalenie UL
Odolnost voci teplote
Typ balenia
Farba

|

a2

Izola¢ny material
Prevedenie
Menovita velkost
d3

d2

Hil-Quick®
>1-2,5mm?2
5 mm

0,8 mm

5 mm

Ano

-10 °C-105 °C
1000

modra

23,3 mm
11,3 mm
Polykarbonat
nepajivy
A-8-2,5DIN
14 mm

8,4 mm

Vlastnosti izolacného materialu bezhalogénové
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Weitere Bilder
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