%H l lpREss Datenblatt zu Doubleaction Aderendhiilse, 2 x 1,5 HL rot, 500 Stk. | 500

Doubleaction Aderendhtlse, 2 x 1,5 HL rot,
500 Stk. | 500

Doubleaction-Aderendhiilsen

Artikelnummer 09055 Slike so eksperimentalne. Tehni?ne
Gewicht 0.088kg specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Gvodny lievik z polypropylénu.

teplotna odolnos? do 105 °C

jednoduché vlozenie dvoch vodi?ov do jednej koncovky.
ve?kosti: K=kratky, N=normalny, HL=polodlhy, L=dlhy
bezhalogénové

Produkteigenschaften

Izola?ny material Polypropylén
12 12 mm

AWG 16

Farba ?ervena
Prevedenie s izolaciou

S1 0,15 mm

di 2,30 mm
Farba ozna?enia A

d2 3,50 mm
D?Zka Polovi?na d?zka
d3 6,50 mm
Menovity prierez 2x1,5HL mm2
S2 0,30 mm

11 20,0 mm

Typ balenia 500

Vlastnosti izola?ného materialu bezhalogénové
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Weitere Bilder
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