%H l l pREss Datenblatt zu HIL-SHRINK® HFD 3:1 tenkostennd, samozhaSacia, bezhalogénova 12,7/4,2 biela

HIL-SHRINK® HFD 3:1 tenkostenna,
samozhasSacia, bezhalogénova 12,7/4,2

biela
HFD 3:1 diinnwandig, selbstverléschend, halogenfrei, zum Bedrucken \
Artikelnummer 32752
Gewicht 0.466kg
Slike so eksperimentalne. Tehni?ne
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.
Produktbeschreibung

Tla?ite?né, ploché, bezhalogénové, samozhasavé teplom zmrstite?né rurky

e Pomer zmr§?ovania: 3:1

Trvala prevadzkova teplota: -55 °C az +135 °C
Material: polyolefin

Teplota zmr§?ovania: 100 °C

Bezhalogénové

Produkteigenschaften

min. pri dodani @ D 1/2 Zoll

Typ balenia 30

Miera zmrStenia 31

max po uplnom zmrsteni @ d 4,2 mm
Teplota zmrStenia 100 °C

Hrubka steny po Uplnom zmrSteni 0,6 mm
Teplota trvalého pouZzivania -55°C-135°C
Material Polyolefin
Ohebnos? tenkostenny
min. pri dodani @ D 12,7 mm
Vlastnosti materialu samozhasavy , tla?ite?ny , bezhalogénové
Prevedenie Cievka

Farba biela
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