Datenblatt zu HIL-QUICK® Plocha koncovka celoizolovana do uhla, polyamid, 6,3 - 0,8 -
HILPRESS 220, 1000 ka | 1000

HIL-QUICK® Plocha koncovka
celoizolovana do uhla, polyamid,
6,3-0,8-1,0, 1000 ks | 1000

Artikelnummer 10800

O

Gewicht 1.567kg
Slike so eksperimentalne.
Tehnicne specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.
Produktbeschreibung

e izola¢ny materidl: polyamid
e tepelnd odolnost: -55 °C az +105 °C
e bezhalogénové

Produkteigenschaften

Hrabka 0,8 mm

Farba cervena
Odolnost vodi teplote -55 °C-105 °C
12 15 mm

Sirka krytia 6,3 mm

11 16 mm
Izola¢ny material Polyamid
Hraibka materialu 0,45 mm
Menovity prierez 0,5-1,5mm?
Typ balenia 1000

Vlastnosti izola¢ného materidlu bezhalogénové

Menovita vel'kost 1 mm?2
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Datenblatt zu HIL-QUICK® Plocha koncovka celoizolovana do uhla, polyamid, 6,3 - 0,8 -
HILPRESS 1.0, 1000 ks | 1000

Weitere Bilder
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