Datenblatt zu Vysokokvalitné standardné kablové pasky HP-FIXIT®, 280 x 4,8 prirodna |
HllpREss 100 | priroda

Vysokokvalitné standardné
kablové pasky HP-FIXIT®, 280 x
4,8 prirodna | 100 | priroda

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06150

Gewicht 0.209kg
Slike so eksperimentalne.
Tehnicne specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.
Produktbeschreibung

e DIN EN 62275; VDE 0604-201

e materidl: polyamid 6.6

o teplotna odolnost: -40 °C az +80 °C

teplota topenia: priblizne +250 °C

o odolnost: voci olejom, benzinu, slanej vode, rozpustadlam, plesniam a zriedenym slabym organickym kyselindm
e bezhalogénové

Dalsie informacie:

» uvedené dizky a irky sa mézu pri dodani mierne Iisit
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Produkteigenschaften

Material Polyamid 6,6
Typ balenia 100
Odolnost voci teplote -40 °C - 80 °C

max. priemer zvazku 76 mm

Dizka 280 mm

Pevnost v tahu 216 N

Sirka 4,8 mm

DIN VDE 0604-201 , DIN EN 62275
Schvalenie UL Ano

Prevedenie Standard

Farba priroda

Pevnost v tahu 22 KP

Vlastnosti materidlu bezhalogénové
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Weitere Bilder
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