%HllpREss Datenblatt zu HIL-SHRINK® 876 2:1 tenkostenny, samozhasaci 1,2/0,6 ¢ierny | Cierna

HIL-SHRINK® 876 2:1
tenkostenny, samozhasaci
1,2/0,6 ¢ierny | Cierna

876 2:1 dunnwandig, selbstverldschend

Artikelnummer 31000

Gewicht 0.757kg
Slike so eksperimentalne.
Tehnicne specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.
Produktbeschreibung

Tenkostenné, velmi pruzné, samozhasavé teplom zmrstitelné rarky. Schvélena podla UL 224 VW1, Mil-I-23053, DEF
STAN 59-57 vydanie 3.

e Pomer zmrStovania: 2:1

e Trvald prevadzkova teplota: -55 °C az +135 °C
e Teplota zmrstovania: 100 °C

e Materidl: polyolefin zosietovany ziarenim

o UL
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Produkteigenschaften

Schvalenia Mil-1-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3
Farba Cierna

min. pri dodani @ D 1,2 mm

Hrubka steny po uplnom zmrsteni 0,45 mm

Miera zmrstenia 2:1

Teplota zmrstenia 100 °C

min. pri dodani @ D 3/64 Zoll

Material

Teplota trvalého pouzivania

Polyolefin zosietovany zZiarenim
-55°C-125°C

Ohebnost tenkostenny
Vlastnosti materidlu samozhasavy
max po uplnom zmrsteni @ d 0,6 mm
Prevedenie Cievka

Typ balenia 150
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Weitere Bilder
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