k"llpREss Datenblatt zu HIL-SNAP® M 12 ?ierna

HIL-SNAP® M 12 ?ierna

HIL-SNAP metrisch

Artikelnummer 51940

Gewicht 0.133kg
Slike so eksperimentalne. Tehni?ne
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.
Produktbeschreibung

e trieda ochrany: IP 66/67

e teplotna odolnos?: -40 °C az +110 °C, kratkodobo do cca 140 °C

e odolné proti alkoholu, ketonu, hortcej vode, horucej pare, brzdovej kvapaline, pracim prostriedkom, hydroxidu sodnému,
draselnym Ithom, silikénovym olejom, tukom a mnohym inym organickym kyselinam.

Produkteigenschaften

Trieda ochrany IP 67, IP 66
Otvor v stene 12-13 mm
Prevedenie s membranou , od?ah?enie ?ahu
Priemer kabla 4 -7 mm

Farba ?ierna (RAL 9005)
Typ balenia 50

Hrubka steny 0,5-2mm
Menovita ve?kos? M 12

Typ vldkna metrické

Zna?ka Hil-Snap®
Odolnos? vo?i teplote -40 °C — 110 °C
Priemer 25 mm

Vlastnosti materialu  bezhalogénové
Vyska 13 mm
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Weitere Bilder
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