
Káblové pásky HP-FIXIT® s
etiketovacím poľom, 370 x 4,8
natural

Kabelbinder mit Beschriftungsfeld

Artikelnummer 06324
Gewicht 0.308kg

Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung
materiál: Polyamid 6.6 podľa MIL S-23190 E, UL 94 V-2
teplotná odolnosť: -40 °C až +80 °C

Produkteigenschaften
Materiál Polyamid 6,6
Prevedenie s poľom na označovanie
Typ balenia 100
Odolnosť voči teplote -40 °C – 80 °C
Pevnosť v ťahu 216 N
Šírka 4,8 mm
max. priemer zväzku 102 mm
Dĺžka 370 mm
Farba príroda
Beschriftungsfeld 13,0 x 28,0 mm
Značka HP-Fixit®
Pevnosť v ťahu 22 KP

Datenblatt zu Káblové pásky HP-FIXIT® s etiketovacím poľom, 370 x 4,8 natural

Seite 1



Weitere Bilder

Datenblatt zu Káblové pásky HP-FIXIT® s etiketovacím poľom, 370 x 4,8 natural

Seite 2


