Datenblatt zu HILPRESS-METEX® Duo kablové vyvodky a poistné matice v sade, metrické,
HllpREss M 16 x 1,5 PA

HILPRESS-METEX® Duo kablové
vyvodky a poistné matice v sade,
metrické, M 16 x 1,5 PA

{(

METEX IP68 mit Gegenmutter

Artikelnummer 51591 "
Gewicht 0.699kg

Slike so eksperimentalne.
Tehnicne specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

e Norma: EN 62444

e materidl: polyamid

e trieda ochrany: IP 68 do 5 barov (30 min.)

o teplotna odolnost: -40 °C az max. +100 °C

odolnost proti plamenom: Skaska Zeravym drétom 750 °C
tesniaca vlozka: EPDM

Bez halogénov

Certifikacia UL
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Produkteigenschaften

GL

Zavit (AG)

Material tesniacej vliozky
Trieda ochrany

Znacka

Typ balenia

H

Odolnost vodi teplote
min. - max. priemer kabla
Material

Typ vidkna

Farba

Vel'kost kl'uca
Prevedenie

Vlastnosti materialu

9 mm

M16x 1,5
EPDM

IP 68
HP-METEX®

50

31-37 mm
-40 °C-100 °C
4,5-10 mm
Polyamid
metrické

siva

20 mm

s poistnou maticou

bezhalogénové
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Weitere Bilder
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