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HP Vent-Line zatka na vyrovnavanie tlaku,
polyamid, siva, M 12 x 1,5 PA | siva

Vent-Line Druckausgleichsstopfen

Artikelnummer 57050
Gewicht 0.023kg

Slike so eksperimentalne. Tehni?ne
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

material: Puzdro: polyamid

tesnenie: TPE

membrana: ePTFE

trieda ochrany: IP 68 do 1,5 baru (pod?a EN 60529)

odolnos? proti plame?u: skiska zeravym drétom 650 °C, pod?a normy EN 60695-2-11
prevadzkova teplota: -40 °C aZ +100 °C, kratkodobo do cca +120 °C

bezhalogénové

farby: siva (RAL 7035), ?ierna (RAL 9005)

Produkteigenschaften

TL 17,5 mm

SW 16 mm

El 18 mm

Trieda ochrany IP 68
Odolnos? vo?i teplote -40 °C — 100 °C
Zavit (AG) M12x1,5
Material Polyamid

Typ balenia 10

Typ vldkna metrické
Menovita ve?kos? M12x 1,5
Farba siva

I 8 mm
Vlastnosti materialu  bezhalogénové
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Weitere Bilder
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