Datenblatt zu Kablové vyvodky HP VENT-LINE, nerezova ocel, metrické, M 63 x 1,5 z
H l l pREss nerezovej ocele

Kablové vyvodky HP VENT-LINE,
nerezova ocel, metrické, M 63 x
1,5 z nerezovej ocele

Ventline Kabelverschraubung Messing

Artikelnummer 57015

Gewicht 0.479kg
Slike so eksperimentalne.
Tehnicne specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.
Produktbeschreibung

o materidl skrutkového spoja: poniklovand mosadz, nehrdzavejlca ocel

e tesnenie: EPDM

e membrana: ePTFE

e trieda ochrany: IP 68 do 0,6 bar (podla EN 60 529)

e prevadzkova teplota: -40 °C az +100 °C, kratkodobo az do cca +120 °C

Produkteigenschaften

SWwW 68 mm
Trieda ochrany IP 68

Typ balenia 1

TL 69 - 83 mm
Zavit (AG) M 63 x 1,5
Odolnost voci teplote -40 °C - 100 °C
Material Nerezové ocel
Typ vidkna metrické

El 75 mm

min. - max. priemer kabla 34 - 48 mm
Menovita vel'kost M63x1,5

| 10 mm

Seite 1



Datenblatt zu Kablové vyvodky HP VENT-LINE, nerezova ocel, metrické, M 63 x 1,5 z
" l l- pREss nerezovej ocele

Weitere Bilder

©

[‘7> uftd chsatz ung
r‘/ gegenii ene Verge chsp
A SW
= Innendruck 20 25 m32
P (bar) (Vmin.) (Vmin.) (Vmin.)
— 007 013 016 019
— 0,10 0,15 020 025
020 026 037 046
i 030 036 054 067
— 040 047 o7t 089
1 050 057 088 ARl
060 068 1,05 136
I 070 079 122 159
080 089 1,42 182
090 101 1,60 205
1,00 112 179 232
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