Datenblatt zu PH Hrot skrutkovaca s krizovym zapustenim podla ISO 8764, pre skrutky
HllpREss PHILLIPS-RECESS, PH2 x 100 mm

PH Hrot skrutkovaca s krizovym
zapustenim podla ISO 8764, pre
skrutky PHILLIPS-RECESS, PH2 x
100 mm

PH Kreuzschlitz-Schraubendreher Spitze nach I1SO 8764, fur PHILLIPS-
RECESS-Schrauben, PH2 x 100 mm

Artikelnummer 17212 : i
Slike so eksperimentalne.

Gewicht 0.117kg N o N
Tehnicne specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.
Produktbeschreibung

Ergondmia, vykon a bezpecnost. Jednotka bola testovand pri 10 000 voltoch vo vodnom kupeli, a preto je schvélena
na pracu pod napatim do 1 000 voltov.

o Zakriveny pozdizny obrys pre vysoky pritlak

e Osvedceny trojuholnikovy tvar zodpovedd idedlnemu uhlu natocenia ruky (120°)

e Makky Uchopovy prvok na okrajoch

e ZO6na rychleho otdcania z makkého materidlu umoznuje pohodInl a bezpecnu pracu
e Ochranné izolované Cepele

Produkteigenschaften

Dizka ¢epele 100 mm
Typ balenia 1
Dizka rukovite 117 x 37 mm

Priemer profilu skrutky 6 mm
Profil skrutky PH 2 mm

Typ Sroubovaku PH krizovy skrutkovac
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Weitere Bilder
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