%HllpREss Datenblatt zu HIL-SHRINK® odbocka CCB 3:1 hrubostennd, nehorlava 100,0/47 cierna

HIL-SHRINK® odbocka CCB 3:1
hrubostenna, nehorlava 100,0/47
cierna

CCB 3:1 dickwandig, schwer entflammbar, Abzweigmuffen

Artikelnummer 34670

Gewicht 1.402kg
Slike so eksperimentalne.
Tehnic¢ne specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.
Produktbeschreibung

Zmrstovacie koncovky s vnitornou samolepiacou vrstvou

o trvald prevadzkova teplota: -30 °C az +70 °C
o materidl: presietovany polyolefin
e teplota zmrstenia: > +120 °C

Dalsie informacie:

Velmi tazko zapalné a horlavé
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Produkteigenschaften

Podmienka dodania L 173 mm
min. pri dodani @ D1 95 mm
Teplota zmrstenia 120 °C
Miera zmrstenia 3:1

max po uplnom zmrsteni Zmrstenie @ D2 14 mm

Farba Cierna

Mnozstvo odbociek 4

Material Polyolefin zosietovany Ziarenim
min. pri dodani @ D2 35 mm

Vlastnosti materiadlu tuhy , spomalovac horenia

po zmrsteni L 222 mm

Typ balenia 10

max po uplnom zmrsteni @ D1 36 mm

Teplota trvalého pouzivania -30°C-70°C

Ohebnost hribkovity
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Weitere Bilder
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